Naruéitelj:  ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC Ponuditelj:
Sjediste: IVANA GORANA KOVACICA 1E, 40 000 CAKOVEC Sjediste:
OIB: 83506206752 OIB:
VERZIJA 1 TEH.KONZ.
NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava medicinske opreme br. 5
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 50. Videobronhoskopska konfiguracija - TEHNICKE KONZULTACIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK):
Potvrda zahtjevanih | Navesti naziv modela
; . Jed. - karakteristika (DA/NE uredaja/naziv Jedini¢na cijena Ukupni iznos
LB e mjere LGIELT) + broj str. u proizvodaca/zemlja bez PDV-a StopaliDVea stavke bez PDV-a
katalogu/prospektu) porijekla
(1) () 3) (4) (5) (6) () 8) (9=4*7)
HD VIDEOENDOSKOPSKI SUSTAV ZA BRONHOSKOPUJU |
BRONHOSKOPSKI ULTRAZVUK kmpl !
1. HDTV MONITOR, medicinski, min. 27", kom 1
1.1. Rezolucija ekrana min. 1920x1080 ( FULLHD )
1.2. Kut gledanja 178° - horizontalno i vertikalno
1.3. Minimalno 1 milijarda boja
1.4. Osvjetljenje minimalno 900cd/m? pri 6500°K
15 Dobra vizualizacija u ambijentu visoke osjetljivosti
o prostora
16 Prednji zaslon sa pove¢anom otporno$éu na udarce i
o grebanje
2. HDTV VIDEOPROCESOR , 1 kom
2.1. digitalni videoprocesor visoke rezolucije (HD)
22 spremanje slika u HD rezoluciji na USB flash memorijsku
- karticu ili externi HD
2.3. Digitalni izlazi: DVI (Digital Visual Interface)
2.4, Moguénost istovremenog prikaza dvije slike
2.5. Podrzava virtualnu kromatografiju ili jednakovrijedno
26 Prilagodba osvjetljenja ovisno o poziciji endoskopa-
- automatska kontrola svjetla
27 Integrirani ili odvojeni izvor svijetla max 150 W Xenon ili
o min. 3 LED svjetla
2.8. DICOM mrezni komunikacijski softver
3. FLEKSIBILNI HD VIDEOBRONHOSKOP , 1 kom




GRUPA 50
TROSKOVNIK-TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Naruéitelj:  ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC Ponuditelj:
Sjediste: IVANA GORANA KOVACICA 1E, 40 000 CAKOVEC Sjediste:
OIB: 83506206752 OIB:
VERZIJA 1 TEH.KONZ.
NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava medicinske opreme br. 5
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 50. Videobronhoskopska konfiguracija - TEHNICKE KONZULTACIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK):
Potvrda zahtjevanih | Navesti naziv modela
. . Jed. -~ karakteristika (DA/NE uredaja/naziv Jedini¢na cijena Ukupni iznos
LB e mjere LGIELT) + broj str. u proizvodaca/zemlja bez PDV-a StopaliDVea stavke bez PDV-a
katalogu/prospektu) porijekla
(1) () 3) (4) (5) (6) () 8) (9=4*7)
3.1. Kut vidnog polja: min. 120°
3.2 Promjer radnog kanala min. 2.0 mm
3.3. Vanjski promjer distalnog dijela maks. 5.4 mm
3.4. Radna duZina min. 600 mm
35 Savitljivost vrha endoskopa gore/dolje min.210/130
o stupnjeva
U isporuci i najmanje po 1 set kompatibilnog
3.6. dijagnostickog pribora od svakog ; katetera, cetkica,
klijesta za biopsije, igala za punkcije (TBNA)
4. FLEKSIBILNI HD VIDEOBRONHOSKOP, 1 kom
4.1. Kut vidnog polja: 120°
4.2. Promjer radnog kanala min. 2.8 mm.
4.3. Vanjski promjer distalnog dijela maks. 6.1 mm
4.4, Radna duZina min. 600 mm.
4.5. Savitljivost vrha endoskopa gore/dolje 180/130 stupnjeva
U isporuci i najmanje po 1 set kompatibilnog
4.6. dijagnostickog pribora od svakog ; katetera, Cetkica,
klijesta za biopsije, igala za punkcije (TBNA)
5. SUKCIJSKA PUMPA , 1 kom
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GRUPA 50
TROSKOVNIK-TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Naruéitelj:  ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC Ponuditelj:
Sjediste: IVANA GORANA KOVACICA 1E, 40 000 CAKOVEC Sjediste:
OIB: 83506206752 OIB:
VERZIJA 1 TEH.KONZ.
NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava medicinske opreme br. 5
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 50. Videobronhoskopska konfiguracija - TEHNICKE KONZULTACIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK):
Potvrda zahtjevanih | Navesti naziv modela
; . Jed. - karakteristika (DA/NE uredaja/naziv Jedini¢na cijena Ukupni iznos
Red. Broj Opis mjere Kolicina + broj str. u proizvodaéa/zemlja bez PDV-a Stopa PDV-a stavke bez PDV-a
katalogu/prospektu) porijekla
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9=4*7)
5.1. Moguénost podesavanja vakuma min. 0-90 kPa
5.2. Nominalni protok zraka: min 30 |/min
5.3. Kapacitet boce min. 2 litre
54 Mogucnost spajanja visekratne ili jednokratne boce za
o sukciju i pribora
5.5. Visekratna boca sa priborom, 1 komplet
6 Moguénost koriStenja boce i na samostojeéim kolicima
- koja su uklju¢ena u ponudu
6 KOLICA ZA POSTAVU ENDOSKOPSKE OPREME, 1
) kom
6.1. Kolica za postavu endoskopske opreme
6.2. Mobilna, sa kotacima
6.3. Integriran transformator
6.4. Min 3 police
6.5. Ruka za monitor mobilna u svim smjerovima
6.6. DrZa¢ za min. 2 endoskopa
6.7. Drzac tipkovnice (smjesten ispod prve police na kolicima)
2 TESTER ZA ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI
) BRONHOSKOPA, 1 kom
8. ULTRAZVUCNI BRONHOSKOP, 1 kom
8.1. Radna duZina min. 600 mm
8.2. Opticki sistem - vidno polje min.100°
83 Smijer pogleda - naprijed pod kutem 5 do 45° (bilo koji kut
o iz raspona)
8.4. Dubina vidnog polja min. 3-50 mm
8.5. Promjer radnog kanala min. 2.0 mm
8.6. Ulazna cijev promjera max. 6.8 mm
8.7. Min. otklon gore / dolje 120 / 90 stupnjeva
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GRUPA 50
TROSKOVNIK-TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Naruéitelj:  ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC Ponuditelj:
Sjediste: IVANA GORANA KOVACICA 1E, 40 000 CAKOVEC Sjediste:
OIB: 83506206752 OIB:
VERZIJA 1 TEH.KONZ.
NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava medicinske opreme br. 5
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 50. Videobronhoskopska konfiguracija - TEHNICKE KONZULTACIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK):
Potvrda zahtjevanih | Navesti naziv modela
. . Jed. -~ karakteristika (DA/NE uredaja/naziv Jedini¢na cijena Ukupni iznos
Red. B Kol PDV-
CLhl] e mjere olicina + broj str. u proizvodaca/zemlja bez PDV-a Stops a stavke bez PDV-a
katalogu/prospektu) porijekla
(1) () 3) (4) (5) (6) () 8) (9=4*7)
8.9. Akusticka frekvencijamin 5-12 Mz

8.10. Sistem skeniranja - konveksni
8.11. Kut skeniranja min 65°
812 U isporuku ukljucitii 1 set igala (EBUS-TBNA) sa
o kompletnim priborom za transbronhalne punkcije
9 APARAT ZA ISPIRANJE | DEZINFEKCIJU BRONHOSKOPA, 1
) kom
9.1. Minimalno dvije neovisne kade za pranje endoskopa
92 Kapacitet pranja i dezinfekcije do dva fleksibilna
o endoskopa istovremeno
93 Kompatibilan sa razli¢itim modelima endoskopa ukljucivsi
- i EBUS, priloZeni adapteri za postojece uredaje
9.4. Prikaz procesa na monitoru
95 Moguénost nadogradnje upravljanja i evidentiranja
" procesa &iséenja i dezinfekcije.
9.6. Ugradeni printer za ispis procesa
Vizualizacija statusa procesa LED indikatorima na svakoj
9.7. kadi posebno, vidljivo iz daljine, nije potrebno biti uz
uredaj
9.8. Funkcija samodezinfekcije, termalna i kemijska
9.9. Automatsko ispitivanje endoskopa na vodonepropusnost
9.10 Stalna kontrola pritiska i testiranje endoskopa tijekom
o procesa &idéenja i dezinfekcije
9.11. Pritisak vode 2.5-6 bar
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GRUPA 50
TROSKOVNIK-TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Naruéitelj:  ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC Ponuditelj:
Sjediste: IVANA GORANA KOVACICA 1E, 40 000 CAKOVEC Sjediste:
OIB: 83506206752 OIB:
VERZIJA 1 TEH.KONZ.
NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava medicinske opreme br. 5
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 50. Videobronhoskopska konfiguracija - TEHNICKE KONZULTACIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK):
Potvrda zahtjevanih | Navesti naziv modela
; . Jed. - karakteristika (DA/NE uredaja/naziv Jedini¢na cijena Ukupni iznos
Red. B Kol PDV-;
CLhl] e mjere olicina + broj str. u proizvodaca/zemlja bez PDV-a Stops a stavke bez PDV-a
katalogu/prospektu) porijekla
(1) () 3) (4) (5) (6) () 8) (9=4*7)
9.12. Dezinfekcija peroctenom kiselinom
013 Proces dezinficiranja endoskopa pri temperaturi do 35
o stupnjeva Celzija
914 Uracunata ugradnja uredaja uz potrebne prilagodbe
o instalacija
9.15 U isporuku ukljuciti i najmanje jedan spremnik sa

dezinficijensom, aktivatorom i deterdentom

10. ENDOSKOPSKI UZV PROCESOR, 1 kom

Samostalni endoskopski procesor ili integriran u

10.1.
dijagnosticki UZV uredaj sa Color Dopplerom
102 Kompatibilan sa radijalnim ultrazvu¢nim endoskopom i
- linearnim ultrazvuénim endoskopom
103 Mogucnost prikaza slike u slici: endoskopska/ultrazvuéna
o slika
10.4. Moguénost spremanija slika

11. UZV COLOR DOPLER, 1 kom

11.1. Dijagnosticki ultrazvucni Color Doppler uredaj
Minimalno tri aktivna priklju¢ka za slikovne UZV sonde s

11.2. bezpinskim sklopom i minimalno jedan pasivni priklju¢ak za
slikovne uzv sonde.

113, Monitor veli¢ine min. 21 ™" s mogucnos¢u zakretanja
minimalno gore/dolie i liievo/desno

11.4. Upravljanje s pomoc¢u minimalno 10,4" zaslona u boji
osjetljivog na dodir

11.5. Digitalni video ulaz/izlaz: min. 2 kanala (1 ulaz, 1 izlaz)

11.6. Broj korisnickih racuna (autorizacija): min. 3

11.7. Masa samog aparata: maks. 95 kg zbog bolje mobilnosti

11.8. Kino memorija:

11.9. Min. 19.000 frameova u 2D modu

11.10. Min. 300 sekundi u spektralnom doppler modu

11.11. Broj korisnicki definiranih profila (preset funkcija): min. 100
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GRUPA 50
TROSKOVNIK-TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Naruéitelj:  ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC Ponuditelj:
Sjediste: IVANA GORANA KOVACICA 1E, 40 000 CAKOVEC Sjediste:
OIB: 83506206752 OIB:
VERZIJA 1 TEH.KONZ.
NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava medicinske opreme br. 5
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 50. Videobronhoskopska konfiguracija - TEHNICKE KONZULTACIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK):
Potvrda zahtjevanih | Navesti naziv modela
. . Jed. -~ karakteristika (DA/NE uredaja/naziv Jedini¢na cijena Ukupni iznos
LB e mjere LGIELT) + broj str. u proizvodaca/zemlja bez PDV-a StopaDVS stavke bez PDV-a
katalogu/prospektu) porijekla
(1) () 3) (4) (5) (6) () 8) (9=4*7)
11.12. Frekvencijski rang uredaja minimalno 1-18 MHz
11.13. Mogucénost postavljanja uredaja u hibernacijski mod
11.14. Mogucénost povezivanja na bolni¢ku mrezu Zi¢nim i beZiénim
putem
11.15. Ukupni dimanicki rang uredaja minimalno 270 dB
11.16. Broj kanala obrade signala minimalno 349000
11.17. Jedinica za obradu i slanje podataka u bolnicku mrezu
11.18. Namjestanje pojacanja B-mod slike po dubini u minimalno 8
razina.
12. Modovi rada i kombinacije istovremeno prikazanih modova:
Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz
najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike
u B modu, Color Doppler modu i Power Doppler modui ili
12.1. jednakovrijedno. Prikazuje protok preciznije i s vecom
osjetljivos¢u nego konvencionalni Color Dopler mod i Power
Doppler mod. Ima i moguénost prikaza signala Spektralnog
Doplera. Ima i mogucénost prikaza usmjerenog protoka.
B, M, D, B+D, B+M, B/Color, B/Power Doppler, B/Superosjetljivi
mod visoke definicije, M/Color, M/PowerDoppler,
M/Superosjetljivi mod visoke definicije, B/Color+M/Color,
12.2. B/PowerDoppler+M/PowerDoppler, B/Superosjetljivi mod
visoke definicije+M/Superosjetljivi mod visoke definicije,
B/Color+D, B/PowerDoppler+D, B/Superosjetljivi mod visoke
definicije + D
123, Dual B, Dual B/Color, Dual B/PowerDoppler, Dual
B/Superosietljivi mod visoke definicije
12.4. Quad B, Quad B/Color, Quad B/PowerDoppler, Quad
B/Superosietliivi mod visoke definiciie
Prikaz dvostruke dinamicke slike u stvarnom vremenu:
12.5. B+B/Color, B+B/PowerDoppler, B+B/Superosjetljivi mod visoke
Istovremeni prikaz u stvarnom vremenu (triplex mod):
12.6. B/Color+D, B/PowerDoppler+D, B/Superosjetljivi mod visoke

definiciie+D
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GRUPA 50
TROSKOVNIK-TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Naruéitelj:  ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC Ponuditelj:
Sjediste: IVANA GORANA KOVACICA 1E, 40 000 CAKOVEC Sjediste:
OIB: 83506206752 OIB:
VERZIJA 1 TEH.KONZ.
NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava medicinske opreme br. 5
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 50. Videobronhoskopska konfiguracija - TEHNICKE KONZULTACIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK):
Potvrda zahtjevanih | Navesti naziv modela
. . Jed. -~ karakteristika (DA/NE uredaja/naziv Jedini¢na cijena Ukupni iznos
LB e mjere LGIELT) + broj str. u proizvodaca/zemlja bez PDV-a StopaDVS stavke bez PDV-a
katalogu/prospektu) porijekla
(1) () 3) (4) (5) (6) () 8) (9=4*7)
12.7. Prikaz minimalno dva spektra spektralnog doplera iz razli¢itih
tocki istovremeno u stvarnom vremenu
Automatska optimizacija B-mod slike (pojacanje i brzina
12.8. ultrazvuénih valova), PW Dopplera (osnovna linija, PW
poiacanie) i Color (poiacanie)
12.9. Automatska optimizacija brzine ultrazvuénih valova
Filter za optimizaciju rezolucije, naglasavanja rubova tkiva i
12.10. redukciju Suma na ultrazvucnoj slici bez gubitka korisnih
informaciia
Pohranjivanje sirovih (Raw Data) UZV podataka na razli¢ite
12.11. digitalne medije i interni hard disk te moguénost kasnije obrade
osnovnih parametara
12.12. Broj razina fokusa do minimalno 16
Mogucénost prikljucivanja raznih tipova sondi (minimalno):
12.13. konveksnih, linearnih, fazno-matri¢nih, intraoperativnih,
transezofagusnih, radijalnih, laparoskopskih i bi-plane sondi.
12.14. Mogucénost prikljucivanja radijalne sonde s kutom skeniranja
360°
12.15. Mogucnost prikljucivanja bi-plane sonde s kombinacijom dvije
konveksne ravnine snimania
12.16. Mogucénost priklju¢ivanja endoskopskih sondi ili samostalni
UZV endoskopski procesor
13. B mod
13.1. Maksimalna dubina skeniranja do minimalno 40 cm
13.2. Zoom: min. 8 puta u slici u stvarnom vremenu i min. 8 puta u
zamrznutoi slici
13.3. Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
13.4. Rotacija slike za 90°
13.5. Trapezoidni prikaz
14. Color mod
14.1. Prikaz: brzina, varijacija, brzina + varijacija, Power Doppler,
Superosetljivi mod visoke definicije
14.2. Frekvencijski raspon, min.: 2 - 10 MHz
14.3. Raspon brzina, min.: £0.6cm/sec - +400 cm/s
14.4. PRF, min. raspon: 0,03 - 19,5 kHz
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GRUPA 50
TROSKOVNIK-TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Naruéitelj:  ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC Ponuditelj:
Sjediste: IVANA GORANA KOVACICA 1E, 40 000 CAKOVEC Sjediste:
OIB: 83506206752 OIB:
VERZIJA 1 TEH.KONZ.
NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava medicinske opreme br. 5
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 50. Videobronhoskopska konfiguracija - TEHNICKE KONZULTACIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK):
Potvrda zahtjevanih | Navesti naziv modela
Jed. - karakteristika (DA/NE uredaja/naziv Jedini¢na cijena Ukupni iznos
Red. Broj Opis mjere LGIELT) + broj str.( u ’ proizvodjaé/a/zemlja bez PDV-ja Stopa PDV-a stavkepbez PDV-a
katalogu/prospektu) porijekla
(1) () 3) (4) (5) (6) () 8) (9=4*7)
14.5. Namjestanje bazne linije: min. +127 koraka
14.6. Moguénost invertiranja prikaza
14.7. Moguénost usmjerenog linearnog skeniranja s kutom
usmierenia do minimalno +30° u koracima od 5°
15. Spektralni Doppler mod
15.1. Nacini rada: PW, CW, HPRF PW
15.2. Raspon brzina, min.:
15.3. PW: £1,2 cm/s do 340 cm/s
15.4. CW: £24 cm/s do 600 cm/s
15.5. Frekvencija analize, min. raspon:
15.6. PW: 0,07 do 20 kHz
15.7. CW: 1,4 do 40 kHz
15.8. Frekvencije: min. raspon.
15.9. PW:2.1-10 MHz
15.10. CW:2-5MHz
15.11. Inverzija prikaza
15.12. Korekcija kuta:
15.13. Automatska
15.14. Ruéna: min. do 80 stupnjeva
15.15. Veli¢ina volumena uzorka, min.: 0,5 - 20 mm
16. Mjerenja
16.1. B-Mod: udaljenost, opseg, povrsina, volumen, indeks,
histogram, kut
Spektralni doppler: brzina, ubrzanje, srednja brzina protoka, RI,
16.2. Pl, sr¢ana frekvencija, vrijeme, indeks, mjerenja stenoti¢nog
protoka, mjerenja regurgitacijskog protoka
16.3. M-Mod: brzina, duljina, vrijeme, indeks, sréana frekvencija
16.4. Paket uroloskih i adbominalnih mjerenja
17. Obavezna mogucénost nadogradnje:
17.1. CW Doppler za visoke brzine dostupan za rad s linearnim

sondama
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Naruditelj:
Sjediste:
OIB:

ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC
IVANA GORANA KOVACICA 1E, 40 000 CAKOVEC
83506206752

NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava medicinske opreme br. 5
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 50. Videobronhoskopska konfiguracija - TEHNICKE KONZULTACIJE

PROCUENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK):

GRUPA 50
TROSKOVNIK-TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Ponuditelj:
Sjediste:
OIB:

VERZIJA 1

TEH.KONZ.

Red. Broj

Opis

Jed.
mjere

Navesti naziv modela
uredaja/naziv
proizvodaca/zemlja
porijekla

Potvrda zahtjevanih
karakteristika (DA/NE
+ broj str. u
katalogu/prospektu)

Koli¢ina

Jedini¢na cijena
bez PDV-a

Stopa PDV-a

Ukupni iznos
stavke bez PDV-a

(1)

2

3)

(4) (5) (6)

@)

(8)

(9=4*7)

17.2.

Softver za neinvazivni nacin procjene endotelne funkcije
mjerenjem vazodilatacije krvnih Zila, Cija je promjena prvi
pokazatelj ateroskleroze. Mora imati moguénost postavljanja
drzaca za ruku pacijenta i fiksatora za sondu.

Softver za procjenu ¢vrstoce zida krvnih Zila prije razvoja
ateroskleroznog zadebljanja ili plaka koja omogucuje detekciju
ateroskreloze prije zadebljanja Intima Media kompleksa.
Automatsko izra¢unavanje indeksa ¢vrstoce zida krvnih Zila na
osnovu parametara krvnog tlaka i EKG signala (automatsko
mjerenje) i automatski detektiranog pomaka Intima Medie pri
sistolickim i dijastolickim promjenama tlaka u krvnim Zilama.

Automatsko mjerenje debiljne intime medie (maksimalna,
srednja i minimalna vrijednost IMT)

17.5.

Tkivna elastografija u realnom vremenu za vizualizaciju krutosti
tkiva.

17.6.

Software za $iri prikaz snimanja pomicanjem sonde

Softver za uporabu kontrastnih sredstava s moguc¢noscéu
prilagodbe amplitude dostupan za rad s linearnom,
konveksnom i fazno-matriénom sondom

18.

Multifrekventne sonde:

Sirokopojasna multifrekventna konveksna elektronska sonda, 1
komad

- Kompatibilnost: superosjetljivi mod visoke definicije, prikaz
min. 2 spektra spektralnog doplera istovremeno, prikaz
kontrastnom sredstva.

- Raspon frekvencija emitiranja (minimalni raspon): max. 1
MHz - min. 5 MHz

Vo ol 72t
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GRUPA 50
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PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK):
Potvrda zahtjevanih | Navesti naziv modela
; . Jed. - karakteristika (DA/NE uredaja/naziv Jedini¢na cijena Ukupni iznos
Red. B Kol PDV-;
S e mjere olicina + broj str. u proizvodaca/zemlja bez PDV-a Stops a stavke bez PDV-a
katalogu/prospektu) porijekla

(1) 2

Sirokopojasna multifrekventna linearna elektronska sonda, 1
komad

- Kompatibilnost: superosjetljivi mod visoke definicije, prikaz
min. 2 spektra spektralnog doplera istovremeno, tkivna

3)

(4) (5) (6)

7

(8)

(9=4*7)

18.2. elastografija u stvarnom vremenu, prikaz kontrastnog sredstva
- Raspon frekvencija emitiranja (minimalni raspon): max. 2
MHz - min. 12 MHz
- Sirina skeniranja: min. 36 mm - max. 38 mm

19. Periferni uredaji:

19.1. Crno bijeli termalni pisa¢, 1 komad
Edukacija / trening : Osigurati edukaciju/trening za
djelatnike Narucitelja u trajanju od 10 radnih dana po 8

20. sati. Rok izvrienja edukacije / treninga ulazi u rok za

isporuku uredaja. Edukacija / trening ¢e se provesti u
prostorijama Narucitelja odnosno u zdravstvenim
ustanovama na podruéju RH*

UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a:

IZNOS PDV-a:

UKUPNI IZNOS S PDV-om:

*pod stupac "Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu)" unijeti DA/NE te u ponudi dostaviti Izjavu kojom ponuditelj potvrduje da ¢e osigurati edukaciju/trening za djelatnike

Narucitelja u trajanju od 10 radnih dana po 8 sati

Mijesto i datum:

Stranica 10 od 10




